
 
Le Lubi MD est un collecteur à air à 

vitrage perforé développé et breveté 
par Enerconcept Technologies, dont la 

haute performance atteint presque les 
limites de la physique de transfert de 

chaleur soit 80% d’efficacité thermique. 

Enerconcept Technologies 
vous propose le collecteur à 

air solaire le plus efficace 
jamais testé.

*brevets à l’international en instance
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Avantages
 
Efficacité de plus de 80%
Rentabilité assurée
Esthétique
Léger et robuste
Simple et facile d’installation

D’un point de vue architectural, le collecteur Lubi peut s’intégrer harmonieusement au 
toit ou sur toute structure murale (bardeau, béton, brique ou revêtement métallique), 
créant ainsi une allure avant-gardiste.

Le collecteur Lubi est très facile à installer
au mur  comme au toit au moyen de pièces
courantes utilisées en construction.

Au cours d’une journée typique, dès que le soleil entre en contact avec le Lubi, la température
de l’air peut grimper jusqu’à 45 degrés Celcius au-dessus de la température ambiante. 

La zone orange illustre l’énergie économisée au cours de la journée.
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Le ventilateur tire l’air provenant du collecteur Lubi et le mélange avec de l’air 
intérieur, afin de garder une température d’alimentation constante réduisant ainsi
la facture de chauffage tout en équilibrant les débits d’air intérieurs.

Le collecteur Lubi préchauffe l’air qui est aspiré par l’unité d’air extérieur diminuant 
ainsi la consommation de combustible dès que le soleil se pointe.

préchauffage de l’air neuf : principales configurations
LUBI    MD

Alimentation directe par ventilation En série avec l’unité d’air frais


